
EVITARE CHE LA T-SHIRT SI ATTACCHI AL TELAIO

Sto stampando delle t-shirt solo con il telaio (semplicemente appoggiandolo sul tessuto) ma
dopo aver passato la racla la t-shirt rimane attaccata al telaio rovinando la stampa. Dipende
dall’inchiostro poco fluido? Se si posso allungarlo un po con acqua? Dimenticavo uso il
texprint mono.
Grazie in anticipo

Andrea, L’ Aquila

Se sotto il telaio si trovano due strati di stoffa (l’ante e il retro della t-shirt) si verifica
l’inconveniente che lei lamenta. Occorre infilare nella t-shirt una tavoletta rigida,
preventivamente spruzzata di colla Extratack Spray (removibile). Si spiana bene la stoffa
superiore della t-shirt e la si fa aderire alla tavoletta. Questo dovrebbe essere sufficiente.
Occorre prima pulire e asciugare perfettamente la faccia del telaio lato stampa e
iniziarequindi con telaio ben pulito. Non conviene diluire l’inchiostro, che anzi peggiora la
situazione. Occorre usare una racla con gomma di durezza media (75 shore) e taglio dritto,
passata velocemente e con poca pressione.
Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:
https://serigrafiaitalia.cplfabbrika.com/330/evitare-che-la-t-shirt-si-attacchi-al-telaio/
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