
EVITARE CHE L’INCHIOSTRO AD ACQUA SCREPOLI SULLA T-SHIRT

Salve, ho acquistato da voi dell’inchiostro a base acqua Modatex Quasar bianco. ho stampato
su maglie nere e la stampa è venuta perfetta, sia come definizione che come coprenza del
colore. Ho notato però che la stampa tende ad essere un po’ “rigida” e dopo il primo lavaggio
si intravedono (seppur impercettibili) taglietti e screpolature. mi consigliate di diluire con
acqua l’inchiostro? ed in che percentuale senza perdere però coprenza ma rendendo il tutto
più elastico e morbido? Inoltre, dato che ho ordinato da voi altri colori (nero e rosso) devo
usare la stessa diluizione anche per questi per ottenere lo stesso effetto? grazie mille
anticipatamente.

Alessandro, Cremona

Per avere delle stampe più morbide, dovrebbe utilizzare l’inchiostro Modatex Bianco Elastico
269.742. Il tipo Elastico è disponibile nelle seguenti tinte a stock: Bianco, Nero, Trasparente,
Giallo Europa, Magenta Europa, Cyan Europa. Per ottenere l’effetto elastico con le altre tinte
non elastiche, si può aggiungere l’additivo 269983000           MODATEX Additivo Soft Feel, in
percentuale voluta. Questo additivo conferisce una mano morbida allo stampato finale.
L’aggiunta di additivo Soft Feel diminuisce leggermente la coprenza dell’inchiostro.
Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:
https://serigrafiaitalia.cplfabbrika.com/746/evitare-che-linchiostro-ad-acqua-screpoli-sulla-t-sh
irt/
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