
COME STAMPARE SU POLIETILENE E POLIOLEFINE IN SERIGRAFIA

Dobbiamo serigrafare tubetti in polietilene possibilmente senza trattamento, mi potete
indicare il tipo di inchiostro ed il fornitore di zona per delle prove. Tubetti diametro 32 mm x
50 Grazie in anticipo delle informazioni.

Factory Cap, Bolognano

L’inchiostro serigrafico per polietilene e poliolefine in genere è il Quasasr Seriprop.
Dalla medesima pagina del sito potete scaricare la scheda tecnica del prodotto.
La necessità del pretrattamento non dipende dall’inchiostro, ma dalla tensione superficiale
del supporto di stampa.

La necessità del pretrattamento non
dipende dall’inchiostro, ma dalla tensione

superficiale del supporto di stampa.

Non abbiamo rivenditori di zona. Di norma il cliente ci invia un campione del prodotto e noi
effettuiamo i test di tenuta.
Se vuole ci può inviare una piccola campionatura all’indirizzo indicato in fondo alla presente
e-mail, alla mia attenzione.

http://www.cplfabbrika.com/seriprop-quasar.html


Effettueremo i test, con e senza pretrattamento, in tempi il più possibile brevi.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:
https://serigrafiaitalia.cplfabbrika.com/8191/serigrafare-su-polietilene-e-poliolefine/

https://serigrafiaitalia.cplfabbrika.com/8191/serigrafare-su-polietilene-e-poliolefine/

