
COME STAMPARE SU RASO SINTETICO CON LA SERIGRAFIA

Desidero sapere se si può stampare in serigrafia il raso sintetico. Quale tipo di vernice è
adatta a questo materiale, numero di fili del tessuto e tipo di racla?

Sara

Se il materiale sopporta temperature di 160°C, allora può usare il plastisol.
Consiglio un numero di fili sufficientemente elevato, almeno 90 fili/cm, per depositare un
sottile strato di inchiostro e non appesantire il materiale.

Se, invece, è costretto ad asciugare a freddo, allora dovrà usare l’inchiostro a base
solvente Nyloflex, che asciuga a temperatura ambiente. Anche in questo caso consiglio il
telaio a 90 fili/cm.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:
https://serigrafiaitalia.cplfabbrika.com/9215/fare-serigrafia-su-raso-sintetico/

http://www.cplfabbrika.com/serigrafia/inchiostri-per-serigrafia/inchiostri-plastisol.html
http://www.cplfabbrika.com/serigrafia/inchiostri-per-serigrafia/inchiostri-a-solvente.html
http://www.cplfabbrika.com/serigrafia/inchiostri-per-serigrafia/inchiostri-a-solvente.html
https://serigrafiaitalia.cplfabbrika.com/9215/fare-serigrafia-su-raso-sintetico/

