
DUE MODI PER OTTENERE UN EFFETTO METALLIZZATO IN SERIGRAFIA

Esistono almeno due metodi per ottenere stampe metalizzate in serigrafia.

Si possono utilizzare, per esempio, i glitter e le polveri: basta aggiungerle ad una base
trasparente (e a un legante per metalli, nel caso dell’inchiostro Modatex). 

Consigliamo di seguire questo metodo con telai a bassa filatura.

Un altro metodo è l’utilizzo di lamine da applicare sul supporto dopo aver steso – e fatto
asciugare – uno strato di colla serigrafica a base d’acqua o base Plastisol.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:
https://serigrafiaitalia.cplfabbrika.com/117335/due-modi-per-ottenere-un-effetto-metallizzato-
in-serigrafia/

https://www.cplfabbrika.com/serigrafia.html
https://www.cplfabbrika.com/serigrafia/inchiostri-per-serigrafia/glitter-e-polveri.html
https://www.cplfabbrika.com/modatex-quasar-1-kg.html
https://www.cplfabbrika.com/serigrafia/inchiostri-per-serigrafia/lamine-e-floc.html
https://serigrafiaitalia.cplfabbrika.com/117335/due-modi-per-ottenere-un-effetto-metallizzato-in-serigrafia/
https://serigrafiaitalia.cplfabbrika.com/117335/due-modi-per-ottenere-un-effetto-metallizzato-in-serigrafia/

