
ASCIUGARE L’INCHIOSTRO DA SERIGRAFIA CON LA TEMOPRESSA

Salve, ho allestito da poco un laboratorio serigrafico, non avendo il però il forno, volevo se
possibile delucidazioni su come passare sotto la pressa le t-shirt stampate, a quanti gradi
bisogna passarle? Prima di passarle devo aspettare cmq che asciughino un pò? tRA LA
STAMPA E LA PRESSA DEVO METTERE QUALCOSA? grazie tante

Andrea, lecce

E’ meglio aspettare che asciughino un po’. Non mi dice con quale inchiostro ha stampato, ma
se si tratta di plastisol deve tenere sotto pressa a 180°C per almeno 15 secondi. Faccia una
prova di lavaggio per verificare la tenuta dell’inchiostro, perché questa procedura non è
quella consigliata dai fabbricanti. Se non c’è sufficiente tenuta deve aumentare il tempo,
lasciando invariata la temperatura. Tra l’inchiosto e la piastra è bene frapporre un foglio di
carta siliconata pe transfer
Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:
https://serigrafiaitalia.cplfabbrika.com/346/asciugare-linchiostro-da-serigrafia-con-la-temopre
ssa/
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