
COME STAMPARE IN TAMPOGRAFIA SU ETICHETTE IN PLASTICA PP E PE SENZA
FIAMMATORE

Buongiorno devo stampare in tampografia etichette in plastica in PP e in PE, cosa
devo fare? ci sono dei metodi economici per il pretrattamento? non ho ne
fiammatori ne accessori per il trattamento a corona. Grazie Andrea

Andrea, Treviso

Per stampare in tampografia e serigrafia su PP e PE, se non c’è la possibilità di un
pretrattamento con fiammatori, si può tentare con un semplice pretrattamento con
Promotore di adesione, liquido oppure in bomboletta spray.

E’ un prodotto trasparente a rapidissima essiccazione: è sufficiente stenderlo con uno
straccio o spruzzarlo sull’area che verrà occupata dal disegno, attendere qualche secondo
per otttenere la sua evaporazione, e quindi stampare. La stampa non deve essere
necessariamente immediata, si può attendere qualche ora tra il pretrattamento e la stampa.

Alcuni stampatori preferiscono usare il promotore per additivare l’inchiostro, come fosse un
diluente.
Riteniamo però che l’operazione sia meglio gestibile e controllabile effettuando il
pretrattamento, e usando il diluente standard dell’inchiostro, nelle proporzioni dovute, per
diluire quest’ultimo.

L’inchiostro tampografico adatto al PP e PE può essere il T-18

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:
https://serigrafiaitalia.cplfabbrika.com/6201/come-stampare-in-tampografia-su-plastica/

http://www.cplfabbrika.com/serigrafia/prodotti-chimici-per-serigrafia/promotore-di-adesione.html
http://www.cplfabbrika.com/inchiostri-per-tampografia.html
https://serigrafiaitalia.cplfabbrika.com/6201/come-stampare-in-tampografia-su-plastica/

