
SERIGRAFIA. COME FARE STAMPA IN QUADRICROMIA CON TELAI A 77 FILI

Siamo una serigrafia e stiamo cominciando ora ad approcciare il mondo della stampa in
quadricromia su t-shirt per ora in casa abbiamo telai da 77 fili per fare una quadricromia
corretta CMYN su telaio da 77 fili con colori plastisol quale lineatura di retino devo utilizzare
sulle pellicole? 55linee può andare?? che angolatura i colori devono avere per non avere
effetto moiré? grazie mille

Maurizio, Verbania

Abbiamo ottenuto buoni risultati nella quadricromia a 77 fili, senza alcun effetto moirè, con
la combinazione:
– lineatura retino 42 lpi
– inclinazione 61° per i quattro colori.

Chi stampa in plastisol può ottenere risultati migliori in termine di definizione,
senza alcuna difficoltà di stampa, lavorando con telai a 90 fili, con la combinazione:
Retino geometrico:
– lineatura retino 55 lkpi
– inclinazione 61° per tutti i colori

oppure:
Retino stocastico
– dimensione 140 micron

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:
https://serigrafiaitalia.cplfabbrika.com/7736/serigrafia-come-fare-stampa-in-quadricromia-con
-telai-a-77-fili/
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