
CONSIGLI D’ESPOSIZIONE PER EMULSIONE PER PLASTISOL

Ciao, ho acquistato da voi, tra gli altri prodotti, l’emulsione per plastisol e avendo un
bromografo prestatomi con sei lampade uv da 20 watt l’una, vorrei sapere il tempo
opportuno per sviluppare bene i telai..Grazie.

alessandro, roma

E’ difficilissimo dirlo con sicurezza, perché le variabili sono troppe: la distanza del telaio dalle
lampade, il tipo di lampada, il numero di fili del telaio, lo spessore dell’emulsione.

Se le lampade sono tubi al neon, se la distanza dai tubi dal telaio è di 10 cm, provi una
esposizione di 10 minuti e controlli il risultato; in base al risultato apporti variazioni del 50%
in più o in meno, e poi del 25%.

Un sistema più rapido è acquistare il nostro Calcolatore di Esposizione, che le consente di
trovare il tempo giusto con una sola esposizione di prova. Lo trova sul sito all’indirizzo
http://www.cplfabbrika.com/articoli-per-la-misurazione.html

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:
https://serigrafiaitalia.cplfabbrika.com/776/consigli-desposizione-per-emulsione-per-plastisol/

https://serigrafiaitalia.cplfabbrika.com/776/consigli-desposizione-per-emulsione-per-plastisol/

